
大生众创街区户外P4级LED屏

采购安装工程
  招  标  文  件

招标人（盖章） 江苏大生文化产业发展有限公司  

日期：    2021   年 12 月 29 日

投标须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	大生众创街区户外P4级LED屏采购安装工程

	2
	建设地点
	南通市通启路8号

	3
	建设规模
	6平方

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	工期要求
	计划开工时间：  2022 年 1月 6 日
计划竣工时间：  2022  年 1 月 16日
施工总工期： 10 日历天

	7
	工程预算
	5万元

	8
	资金来源
	自筹

	9
	招标范围
	约6平方。（详见施工图及清单）

	10
	工程报价方式
	固定总价报价

	11
	投标有效期
	为：  10  日历天(从投标截止之日算起)

	12
	踏勘现场
	各投标单位自行踏勘现场

	13
	投标文件份数
	壹份正本，副本  0  份。

	14
	投标文件提交

地点及截止时间
	收件人： 江苏大生文化产业发展有限公司
截止时间：  2022年1月5日17时
提交地点：江苏大生文化产业发展有限公司 

	15
	开   标
	开标时间：  投标截止后3天内 
开标地点：江苏大生文化产业发展有限公司 

	16
	招标单位
	单位名称：江苏大生文化产业发展有限公司

地址：南通市通启路8号

联系人：杨宏宇  
联系电话:18862963998  

	17
	付款方式
	工程造价按投标总价计，除非甲方增加工程量，否则不予调整，工程竣工验收合格支付合同总价的95%；保留5%作为质量保证金，质保期（壹年）满后一周内付清。


二、投 标 须 知

(一)总 则

1．工程概况

现场条件

    (1)施工现场拆迁及平整情况      已具备施工条件      。

(2)施工用水、电         场内临时供水、供电及施工中所用的水、电费用由甲方提供          。
(3)场内外道路  通道畅通，其余由承包人自行解决并承担费用 。

(4)其他： 中标人有义务配合招标人做好该工程的有关群众工作，请投标人认真踏勘现场，一旦中标不得提出额外要求 。

    2．投标人资格要求

参加投标的施工单位需提供营业执照复印件，必须具有独立法人资格。企业近几年内未发生骗取中标或严重违约行为，未发生过重大工程质量问题；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态。

施工单位必须自行处理好施工现场的群众工作及其他特殊情况等所有突发事件。

    3．投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所做出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

(三) 投标文件

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

投标文件应包括下列内容：

1．法定代表人身份证明书；

2．授权委托书（如有授权）；

3．投标预算书：投标总价，清单计价表。

4．LED屏幕参数

5. 出具保证书保证提供屏幕素质等于或高于招标要求。

6．资格证明材料：企业法人营业执照

(四) 投标报价

    1．投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

2．投标报价方式：本工程项目采用固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

3．投标报价的计价方法：按照给定的清单投标，由投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

工程设计变更引起的工程量增减，增减项目按原投标综合单价计算，新增子目按上述计价表计算综合单价，并按投标综合单价下浮率下浮，以此作为结算依据。

4．标底编制依据：

本工程采用工程量清单计价方式，投标人可采用总价让利或以总价百分比让利等办法投标报价。

三、  评标办法

一．评标办法：

1.本工程采用价格单因素法，即指在所有满足招标文件实质性要求的前提下，实际参与投标单位中有效报价综合的平均价为基准价，等于平均价者的满分100分，每高1%，扣1分，每低1%扣0.5分，四舍五入法记取分数小数点后2位。得分最高者为中标第一候选人，以此类推。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件推荐中标候选人。

2．投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于成本的，应要求投标人做出书面说明，若投标人不能合理说明，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。

3.本工程限价5万，超出限价的一律作为废标。
说明：

1．各投标人的投标文件必须满足招标文件的工期和质量要求，未能对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应的，应作废标处理。

2．施工期间内安全管理工作由施工企业自行负责，且必须遵从建设单位安全管理部门的统一部署。

3、投标人一旦中标，其派遣的施工队伍必须是自己的基本队伍，不得将本工程另行转包或分包，且须派出施工精干力量投入本工程的施工。

4、本次招标解释权属江苏大生文化产业有限公司，招标方具有议标和流标权利，对于投标方未中标原因不予解释。

四、清单及要求

P4 户外LED全彩电子屏技术要求
一．技术参数：
1、管芯参数:

	颜色
	亮度（mcd）
	波长（nm）
	数量

	红
	675-880
	620.5-625.5
	1颗

	绿
	1500-1950
	525-530
	1颗

	蓝
	255-332
	470-475
	1颗


2、屏体技术参数：

	模组技术参数
	像数点间距
	4.0mm
	像素密度
	62500Dots/㎡

	
	像素构成
	1R1G1B
	单元板分辨率
	80*40=3200Dots

	
	尺寸(长*宽*厚)
	320mm*160mm*18.3mm
	结构特点
	灯驱合一

	
	输入电压（直流）
	4.5-5.5V
	最大电流
	7.2A±0.1A

	
	单元板功率
	≤18W
	驱动方式
	1/8动态恒流驱动

	屏体技术参数
	亮度
	≥4500cd/㎡
	亮度均匀性
	>0.95

	
	屏幕水平视角
	120±10度
	屏幕垂直视角
	120±10度

	
	最佳视距
	≥3.0m
	盲点率
	小于万分之三

	
	每平方模组最大功率
	≤786W/㎡
	使用环境
	户外

	
	配电功率：（每平方最大功率÷78%÷85%）
	工作电压
	AC220V±10％，50Hz（三相五线制）


	系统控制参数
	灰度等级
	红、绿、蓝各12-16bits
	显示颜色
	43980亿种

	
	换帧频率
	≥60帧/秒
	刷新频率
	≥960Hz（全灰度场）

	
	控制方式
	计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
	亮度调节
	256级手动/自动

	
	输入信号
	DVI/VGA,视频(多种制式)，RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr（HDTV）

	系统工作特性
	使用寿命
	≥10万小时
	平均无故障时间
	≥1万小时

	
	衰减率（工作三年）
	≤15%
	连续失控点
	0

	
	离散失控点
	<0.0001,出厂时为0
	盲点率
	<0.0001,出厂时为0

	
	工作温度范围
	-20至50℃
	工作湿度范围
	10%至90%RH

	
	防护性能
	超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷

	
	保修年限
	壹年免费上门维修

	
	屏幕水平平整度
	<1mm/㎡
	屏幕垂直平整度
	<1mm/㎡

	
	有效通讯距离
	≤100m（超五类双绞线，无中继），多模光纤500m，单模光纤20km

	
	软件
	LED通用播放软件

	
	播放内容
	文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。


二、项目报价
	序号
	项目名称
	规格
	数 量
	单位
	单价
	金额
	品牌

	1
	显示屏体
	户外P4mm全彩LED显示屏

显示屏尺寸：3.52m x 2.08m
点间距：4mm


	1
	件
	
	
	

	2
	视频处理器
	X2S LED屏专用
	1
	台
	
	
	

	3
	电脑
	I3 10105/8G/1T/21.5寸LED
	1
	套
	
	
	

	4
	屏体结构
	2X4热镀锌方管制作、不锈钢包边
	1
	套
	
	
	

	5
	脚手架租用
	高度约5m
	1
	项
	
	
	

	6
	安装费
	机房位于屏幕距离20m距离内
	1
	项
	
	
	

	7
	税费
	13专票
	1
	项
	
	
	

	8
	
合计金额(元）
	
	


1
1

